
�

�

�����������	
���
	������������	

	������������	
�
� �	

	����
 	

�

�

���������	�
	����	���
�
��
�

�

L'eau de pluie ruisselant sur le toit, est acheminée par les gouttières et descentes de gouttières 
vers un filtre collecteur qui permet de débarrasser l'eau de tous les débris végétaux (mousses, 
lichens, feuilles...) et suivant le niveau de filtration retenue, les particules en suspension. Une 
filtration pertinente permettra de recueillir de l’eau limpide qui se conservera plus longtemps et 
diminuera la consommation de cartouche de filtration. 

Le trop plein se situe également sur le corps de filtre et permet d’optimiser le volume de la cuve 
ainsi que le fil d’eau vers l’exutoire (fossé, réseau d’assainissement EP, puits perdu, bassin 
d’orage, etc…) 
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LE STOCKAGE 

 

L'eau de pluie filtrée est ensuite conduite vers une citerne pour y être stockée en attendant d'être 
utilisée. La cuve enterrée est généralement équipée d'un dispositif "anti-remous" qui favorise le 
remplissage de la cuve sans soulever les fines particules  déposées dans le fond de la cuve et 
permet donc d'obtenir une eau propre et limpide. 

L’utilisation du béton contrairement au polyéthylène permet de modifier l’acidité naturelle de 
l’eau de pluie. En effet, le carbonate de calcium contenu dans le béton vient légèrement 
minéraliser l’eau de pluie et augmente son PH. 
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LE POMPAGE  

Une pompe de surface ou immergée munie d'une crépine d'aspiration permet la mise en pression  
de l'eau stockée dans la cuve. Pour l'habitat, l'utilisation d'une pompe gestionnaire "eau de ville / 
eau de pluie" sera préférée. 

Différents types de pompes : 

															 	

Station de pompage avec réservoir à vessie        Surpresseur et pompe de surface 

											

Différentes pompes immergées	 	

	



 

 

FILTRATION EN AVAL DE LA POMPE 

Filtration des particules jusqu’à un micron, possibilité d’y associer une filtration par 
charbon actif, améliorant la qualité de l’eau, lui apportant plus de sécurité sur le plan 
chimique. L’utilisation d’un traitement par lampe u ltraviolets vient éliminer les bactéries 
contenues dans l’eau de pluie. 
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Filtre porte cartouche de 1 à 25 microns et filtre à charbon actif 
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