
 
 

 
 

 
 

Filtre modulable 
 

 
Corps de filtre avec couvercle 
 

 
Panier filtrant 80 microns 
  

 
Panier filtrant 5 microns 
 

 
Panier filtrant 5 microns avec tube dégrilleur 

 
Référence regard de 
Filtration 80 microns 

 
Description 

 

 
H x diamètre 

(en mm) 

 
FC 80 

 
Filtre complet 80 µm(corps de filtre + 
couvercle+ unité filtrante de 80 µm) 

 
650 X 800 

 
 

FC 5 
 

Filtre complet 5µm (corps de filtre + 
Couvercle +unité filtrante de 5 µm) 

 
650 X 800 

 
������� � Le panier filtrant coulisse dans le corps de 

filtre et permet l’accès à la cuve par le trou 
d’homme. Le filtre se compose de matières 
filtrantes inaltérables. 

 
 
������� � Le tuyau d’aspiration de l’eau de pluie 

rentre dans un joint à lèvres caoutchouc. A 
l’extrémité de ce tuyau (dans la cuve) se 
raccorde la crépine avec le clapet anti-
retour afin d’éviter le désamorçage de la 
pompe. 

 
 

������� � Le débit de ce filtre est de 25 m3/heure 
pour une filtration à 80 microns. 

 
 

������� � Possibilité de faire évoluer la filtration 
jusque 5 microns débit 18 m3/H. 
 
 

������� � Le tube dégrilleur Ø125 mm auto-nettoyant 
évacue les particules vers le trop-plein  

       
 


